TD1000变频器参数

	功能码
	名       称
	设定值
	意      义
	备注

	F00
	运行频率设定方式
	7
	面板电位器有效
	

	F002
	运行命令选择
	0
	操作面板控制
	

	F003
	运转方向
	0
	正转
	

	F004
	最大输出频率
	60HZ
	
	

	F018
	电机过载保护
	1
	普通电机
	

	F019
	电机过载保护系数
	90%
	
	

	F037
	防反转
	
	
	

	F086
	功能块（087—093）
	0不显示1显示
	
	

	F087
	额定频率
	50．00HZ
	
	

	F088
	额定电压
	380V
	
	

	F089
	额定电流
	3．7A
	
	

	F102
	参数写保护
	0全部可改写
	
	

	F103
	参数初始化
	
	
	

	报警内容

	E001
	加速中过流
	
	
	

	E002
	减速时过流
	
	
	

	E003
	恒速时过流
	
	
	

	E004
	加速时过压
	
	
	

	E005
	减速时过压
	
	
	

	E006
	恒速时过压
	
	
	

	E007
	停机时控制过压
	
	
	

	E011
	散热器过热
	
	
	

	E013
	变频器过载
	
	
	

	E014
	电机过载
	
	
	

	E015
	外部设备故障
	
	
	

	E016
	EROM读写故障
	
	
	

	E019
	电流检测电路故障
	
	
	

	E020
	CPU错识
	
	
	


