大夏窗业塑料门窗出厂质量检验评定表
工程名程：                                                                          年     月      日
	工程面积
	推拉窗面积（㎡）
	
	型材

类型
	

	
	平开窗面积（㎡）
	
	
	

	保

证

项

目
	项目
	质量情况

	
	1
	塑料门窗及其附件质量必须符合设计和有关标准的规定
	

	
	2
	塑料门窗安装的位置、开启方向必须符合设计要求
	

	
	3
	塑料门窗安装必须牢固；预埋件的数量、位置、埋设、连接方法及防腐处量必须符合设计要求
	

	基

本

项

目
	项    目
	质量情况
	等级

	
	
	1
	2

	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	
	1
	五金件装配
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	角强度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	压条安装质量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	密封条及安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	增强型钢
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	锁紧器(执手的开关)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	窗扇开关力
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	打包装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	外观
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	允

许

偏

差

项

目
	项目
	允许偏差

（㎜）
	实      测      值（㎜）

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	1
	门窗框两对角线长度差
	≤2000㎜
	±3. 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	＞2000㎜
	±5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	外形高宽尺寸公差△H、△B 
	平开推拉≤1500㎜
	≤2.5㎜
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平开推拉＞1500㎜
	≤±3.5㎜
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	相邻构件同

平面度
	
	≤0.5㎜
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	平开窗扇与框搭接量
	
	≤2.5㎜
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	推拉窗扇与框搭接量
	
	±1.5㎜
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-2.5㎜
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检查结果
	保证项目
	

	
	基本项目
	检查    项，其中优良     项，优良率    ％

	
	允许偏差项目
	实测    点，其中合格     项，合格率    ％

	评定等级
	工程负责人：

工  段  长：

班  组  长：
	核定等级
	   质量检查员：


